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ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования Октябрьский район ХМАО-Югры и ее возможном воздействии на окружающую среду. 

Строительство объекта «Красноленинское НКГМ. Ем-Еговский+Пальяновский ЛУ. Куст скважин № 145»
пгт. Октябрьское
18 декабря 2015 года
По инициативе АО «РН-Няганьнефтегаз», далее именуемого "Заявитель", в соответствии с действующим законодательством:

1. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «Об экологической экспертизе»;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.)  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ»;

4. Устав муниципального образования Октябрьский район ХМАО-Югры.

А так же в целях учета интересов общественности, проведены общественные обсуждения намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования Октябрьский район ХМАО-Югры и ее возможном воздействии на окружающую среду.
Объект намечаемой деятельности: обустройство куста скважин с нефтесборным трубопроводом согласно проектной документации «Красноленинское НКГМ. Ем-Еговский+Пальяновский ЛУ. Куст скважин № 145».
Материалы и документация о намечаемой деятельности размещены для ознакомления в период с 16 ноября по 16 декабря 2015 года по адресу: ул. Ленина, д. 42, кабинет 4, пгт. Октябрьское, Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 
Информационные сообщения (Приложение №3) о проведении общественных обсуждений опубликованы в:

1. Государственная газета «Российская газета» № 253 (6824) от 10.11.2015 г.;

2. Общественно – политическая газета ХМАО-Югры «Новости Югры», № 119 (19000) от 23.10.2015 г.;
3. Общественно - политическое издание «Октябрьские Вести», № 83 (1000) от 24.10.2015 г.
В общественных обсуждениях приняли участие:

	Председатель обсуждений
	Хромов Н.В. 
	Заместитель главы администрации Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющий делами администрации Октябрьского района

	Секретарь обсуждений
	Леонов П.Н.
	Заведующий отделом по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района

	Представители заявителя
АО «РН-Няганьнефтегаз»
	Герман С.С.
	Начальник сектора экологического контроля

	Представители проектировщика

ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» Тюменский филиал
	Чигирина Н.В.
	Главный инженер проекта 

	
	Фокин В.В.
	Ведущий инженер-эколог отдела спецпроектов проектного центра

	Участники обсуждений
	Зарегистрировалось "       " человек (Приложение №2)


В ходе обсуждений выступили:

1. Хромов Н.В. - заместитель главы администрации Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющий делами администрации Октябрьского района.
Содержание выступления: 
На основании ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 16.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 23.11.1995     № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», в целях участия населения Октябрьского района в осуществлении местного самоуправления, руководствуясь ст. 12 устава Октябрьского района, Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Октябрьского района, утвержденным решением Думы Октябрьского района от 21.12.2005 № 30, постановления главы Октябрьского района от 19.10.2015 № 86 «О назначении общественных обсуждений (публичных слушаний) по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по проекту «Красноленинское НКГМ. Ем-Еговский+Пальяновский ЛУ. Куст скважин № 145», публичные слушания назначены на 18 декабря 2015 года в актовом зале администрации Октябрьского района, время проведения 17 часов 00 минут местного времени.

В соответствии с распоряжением главы Октябрьского района от 16.12.2015 № 1 председательствующим на публичных слушаниях назначен Хромов Николай Васильевич, заместитель главы администрации Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющий делами администрации Октябрьского района, секретарь – Леонов Петр Николаевич, заведующий отделом по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района.

Процедура проведения публичных слушаний:

1. По обсуждаемому вопросу предстоит выслушать 1 доклад до 30 минут.

2.
 Затем, вопросы к докладчику, для уточнения информации, могут быть заданы вопросы, как в устной, так и письменной формах.

3.
 Выступление участников публичных слушаний, в порядке поступления заявок на выступления (выступающий записывается у секретаря, все выступления через микрофон для аудиозаписи) – до 10 минут. Все желающие выступить берут слово только с разрешения председательствующего. Выступления заканчиваются предложениями и рекомендациями.

На публичные слушания приглашены:

- глава Октябрьского района;

- заместители главы администрации Октябрьского района;

- руководители структурных подразделений Октябрьского района;

- депутаты Думы Октябрьского района, Совета городских и сельских поселений;

- руководители учреждений организаций;

- представители политических партий;

- представители общественных организаций;

- граждане Октябрьского района;

Итоговым документом публичных слушаний является протокол публичных слушаний.

Слово для доклада предоставляется

Фокину Владимиру Викторовичу –– ведущему инженеру инженеру-экологу отдела спецпроектов проектного центра общества с ограниченной ответственностью «Инженерный консалтинговый центр «Промтехбезопасность» Тюменский филиал.

2. Фокин В.В. –– Ведущий инженер инженер-эколог отдела спецпроектов проектного центра ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» Тюменский филиал. 

Содержание выступления: 
Цели и потребность реализации намечаемой 
хозяйственной деятельности. Основные задачи

Объекты обустройства предназначены для сбора и транспорта нефти на территории Красноленинского месторождения.

В макроэкономическом плане увеличение объемов подготовки и транспортирования нефти способствует повышению ресурсной базы Российской Федерации, показателей финансово-экономической деятельности Октябрьского района и увеличению регионального бюджета Ханты-Мансийского автономного округа–Югры.

В локальных масштабах возможность сбора и транспортировки продукции на месторождениях АО «РН-Няганьнефтегаз» позволит создать новые рабочие места и развить транспортную инфраструктуру региона.

Задачи проекта:

· разработка технологических решений обеспечивающих экологическую, промышленную и пожарную безопасность функционирования системы сбора и транспортировки нефти на территории Красноленинского месторождения;

· разработка мероприятий направленных на минимизацию негативного воздействия проектируемых объектов на все компоненты  окружающей природной среды.

Характеристика размещения проектируемых объектов

В административном отношении проектируемый объект находится на территории Красноленинского нефтегазоконденсатного месторождения, Ем- Ёговского+Пальяновского лицензионного участка в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа–Югры, Тюменской области, Российской Федерации.

Ближайший населенный пункт п.Сосновый располагается на расстоянии 18 км в северо-восточном направлении от площадки куста скважин №145.

Город Нягань удален на СЗ на расстояние 58 км. Поселок городского типа Талинка расположен на юг на расстоянии 34 км.

Зима суровая, холодная, продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны – осень, весна. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в течение года и даже суток.

Поверхность территории заболоченная и залесенная.

Среднегодовая температура воздуха - минус 2,20С, средняя температура воздуха наиболее холодного месяца января - минус 20,90С, а самого жаркого - июля - плюс 17,20С.

Всего за год здесь выпадает 600 мм осадков, основное количество которых приходится на теплое время года - с апреля по октябрь.

Согласно розе ветров преобладает северное направление ветра.
Краткие сведения о проектируемых объектах

В процессе освоения Красноленинского нефтегазоконденсатного месторождения,                                      Ем- Ёговского+Пальяновского лицензионного участка компанией АО «РН-Няганьнефтегаз» предусмотрено проектирование и строительство комплекса объектов нефтяного хозяйства, входящих в единую систему сбора, транспорта, подготовки нефти, нефтяного газа и пластовых вод , а именно:

· куст скважин № 145;

· нефтесборный трубопровод от куста скважин № 145;

· узел запорной арматуры (УЗА № 1);

· линии электропередач ВЛ-6 кВ (две линии);

· БАРН № 1, 2 (Блок автоматического регулирования напряжения).

Вводить в эксплуатацию куст скважин № 145 АО «РН-Няганьнефтегаз» планирует поэтапно. На проектируемом кусте скважин предусматривается размещение оборудования для добычи, замера продукции скважин и ее дальнейшего транспорта.

Проектом предусматривается поставка оборудования комплектно-блочного исполнения, обеспечивающего минимальные потери углеводородного сырья, противопожарную, эксплуатационную и экологическую безопасность запроектированного объекта. Предусмотренная в проекте производственная структура обустройства кустовой площадки отвечает унифицированной технологической схеме сбора, транспорта нефти, газа и воды нефтедобывающих районов Западной Сибири России. Проектными технологическими решениями учтены климатические условия района расположения месторождения, физико-химические свойства добываемой продукции.

В соответствии с заданием на проектирование обустройство проектируемого куста скважин  №145 выполнено по решениям, согласованным с Заказчиком.

На кусте скважин №145 предусматривается размещение следующих технологических сооружений и трубопроводов:

1) сооружения приустьевые скважин в составе:

1) устьевая арматура добывающих, нагнетательных и водозаборных скважин (в состав проекта не входит);

2) приустьевые поддоны (приведены в чертежах тома 45-14-Р145-КР); 

3) установка замерная (обозначение по схеме – ЗУ-1, ЗУ-2); 

4) блог гребенки (обозначение по схеме – БГ1, БГ2);

5) установка дозирования химреагента (обозначение по схеме -  УДХ);

6) емкость дренажная (обозначение по схеме -  Е-1, Е-2);

7) технологические трубопроводы.

В соответствии с заданием на проектирование в данной проектной документации предусматривается обустройство куста скважин №145. Перечень технологических объектов приведен в таблице 1.
Таблица 1 - Перечень технологических объектов куста скважин №145

	Наименование
	Характеристика

	Скважины
	

	добывающие, шт.
	11

	нагнетательные, шт.
	11

	водозаборные, шт.
	2

	установка замерная (обозн. на схеме ЗУ-1, ЗУ-2), шт
	2

	блок гребенки (обозн. на схеме БГ1, БГ2), шт
	2

	установка дозирования химреагента (обозн. на схеме УДХ), шт
	1

	емкость дренажная (обозн. на схеме Е-1, Е-2), шт
	2

	технологические трубопроводы
	


Максимальные показатели добычи нефти, жидкости и закачки воды по объекту приняты по данным Заказчика и приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Максимальные показатели добычи продукции скважин и закачки воды по кусту скважин №145

	№

куста скважин
	Максимальные показатели

	
	добыча жидкости, 

тыс.м3/год
	добыча нефти, 

тыс. т/ год (2017)
	закачка воды,

тыс. м3/год (2017)

	145
	255,5
	106,7
	193,9


На кусте скважин №145 предусматривается добыча нефтегазожидкостной смеси и закачка воды в пласт.

Устья скважин размещаются в один ряд группами не более четырех скважин с расстоянием между ними 9 м, расстояние между группами скважин принято 15 и 25м.

Блоки гребенки (БГ1 и БГ2) предназначены для распределения общего потока воды подаваемой в систему поддержания пластового давления, замера объема подаваемой воды и регулирования её расхода. Блоки представляют собой здание полной заводской готовности. Вода, подаваемая в блок гребенки распределяется по нагнетательным линиям. Каждая линия оборудуется задвижками, расходомером и краном-регулятором.

Установки замерные (ЗУ-1 и ЗУ-2), предназначены для учета измерения количества жидкости и газа добываемого из нефтяных скважин.  На площадке куста скважин №145  предусматриваются установка 2 автоматизированных измерительных установок ОЗНА-МАССОМЕР-Е-400. Установка замерная №1 (ЗУ-1) с подключением на  10 скважин и установка замерная №2 (ЗУ-2) с подключением на 12 скважин.  Установки измерительные «ОЗНА-МАССОМЕР-Е-400» предназначены для автоматического, динамического измерения массовых расходов сепарированной жидкости (сырой нефти) и объемного расхода попутного свободного газа, добываемых из нефтяных скважин. Установка состоит из технологического и аппаратурного блоков, выполненных в виде блоков - контейнеров.

В технологическом блоке размещены сепарационная емкость оригинальной конструкции с камерой измерения дебита и камерой измерения плотности, трубопроводная арматура и контрольно-измерительные приборы.

Предохранительный клапан, установленный на сепарационной емкости, выбран с учетом требований «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». Сброс нефти и газа с предохранительного клапана установки замерной ЗУ-1 осуществляется в емкость дренажную Е-1, установки замерной ЗУ-2 в емкость дренажную   Е-2. Подземная емкость дренажная ЕП-8-2000-1300-3 объемом 8,0 м3. Емкость оборудуется свечой рассеивания с огнепреградителем.

Продукция скважин после замерной установки подается в нефтегазосборный трубопровод.

Проектом предусмотрены противокоррозионные мероприятия по защите нефтегазосборных трубопроводов от внутренней коррозии методом постоянного дозирования реагента, подаваемого на проектируемой площадке куста скважин в нефтегазосборный коллектор. В составе оборудования предусматривается установка дозирования реагентов (УДХ) с емкостью объемом 2,0 м3. 

В качестве реагента проектом принят ингибитор коррозии СНПХ-1004 с нормой закачки 50 грамм на 1 м3 добываемой жидкости. В процессе эксплуатации возможно применение других ингибиторов коррозии удовлетворяющих составу добываемой жидкости. Подключение установки к обрабатываемому сырьевому трубопроводу осуществляется через специальный узел ввода химреагента (форсунку), поставляемый в комплекте с установкой.

СНПХ-1004 при дозировании в систему нефтесбора не разрушая эмульсии способствует существенному снижению вязкости водонефтяных эмульсий, до 85%, и, как следствие, снижению внутритрубного давления при транспорте нефти.

СНПХ-1004 также обладает высокой эффективностью по отношению к локализованной, а не только к общей коррозии. Способен предотвращать питтинговые поражения металла. 

Характеристика арматуры, технологические трубопроводы

Технологические трубопроводы на кусте скважин № 145 проложены подземно. Глубина прокладки трубопроводов не менее 0,8 м. В местах проезда автотранспорта, трубопроводы проложены в защитных патронах, концы которых отстоят от края проезжей части не менее чем 2 м. Расстояние до верхней образующей защитной трубы не менее 0,6 м.

В проекте выбрана арматура из углеродистых сталей с ручным управлением в соответствии с действующими каталогами заводов-изготовителей.

Предусмотрено применение арматуры климатического исполнения ХЛ1 с классом герметичности затвора «А» по ГОСТ Р 54808-2011 для запорной арматуры.

В проекте применены трубы, соединительные детали и арматура серийного заводского изготовления, которые имеют сертификаты соответствия государственным стандартам Российской Федерации или должны соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 012/2011, «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

Учитывая высокую степень экологической уязвимости данного района и ответственность трубопровода, для повышения надежности эксплуатации и снижения аварийности в процессе эксплуатации приняты трубы:

· для высоконапорных водоводов - трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные повышенной эксплуатационной надежности из стали 13ХФА по ТУ 1317-006.1-593377520-2003. Соединительные детали для водоводов приняты  по ТУ 1462-203-014016-01 и ГОСТ 17375-2001*. Марка стали для деталей трубопроводов принята по марке стали трубы;

· для нефтегазосборных трубопроводов - трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные повышенной эксплуатационной надежности из стали 13ХФА по ТУ1317-006.1-593377520-2003. Соединительные детали для нефтегазосборных трубопроводов приняты по ТУ 1462-203-014016-01 и ГОСТ 17375-2001*. Марка стали для деталей трубопроводов принята по марке стали трубы;

· для установки спускников и воздушников приняты трубы  стальные бесшовные холоднодеформированные по ГОСТ 10704-91;

· кожухи диаметром 273, 377 мм приняты из трубы стальной электросварной прямошовной по ГОСТ 10704-91/Д ГОСТ 8733-74.

Шламовый амбар

Проектом предусматривается строительство грунтового основания куста скважин        №145 Красноленинского нефтегазоконденсатного месторождения, Ем-Ёговского+ Пальяновского лицензионного участка. В соответствии с п. 6.1.6 СП 4.13130.2013 проектом принята граница вырубки леса смешанных пород на расстоянии 50 м от проектируемых площадок куста скважин.

На площадке куста скважин для сбора шлама и жидких отходов при бурении запроектирован шламонакопитель (шламовый амбар). Размер амбара рассчитан на вмещение образующихся отходов бурения при строительстве скважин в объеме 16560 м3 (полный геометрический объем амбара 25600 м3).

Шламовый амбар предусмотрен для накопления бурового шлама 4-го класса опасности на период продолжительностью до одиннадцати месяцев после окончания бурения скважин.

Проектируемый объект (шламовый амбар) предназначен для приема бурового шлама, является временным сооружением подлежащим рекультивации после заполнения амбара.

Конструкция шламового амбара принята с учетом геологических, гидрологических условий и рельефа местности с надежной гидроизоляцией, местоположение определено в соответствии со схемой строительства кустовой площадки. Конструкция шламового амбара принята на основании РД 39-133-94 двухсекционной.

Амбар выполнен двухсекционным. При этом первая секция является накопительной, в которую сбрасываются БСВ, ОБР и БШ, а вторая секция - отстойной, в которую поступает лишь жидкая часть отходов бурения (БСВ и ОБР), где происходит отстаивание БСВ с целью их повторного использования в системе оборотного водоснабжения буровой. Накопительная и отстойная секции амбара соединяются между собой с помощью труб.

Конструкция шламового амбара принята с учетом геологических, гидрологических условий и рельефа местности с надежной гидроизоляцией, местоположение определено в соответствии со схемой строительства кустовой площадки.

Амбар размещается в теле насыпи, расстояние от стенки амбара до внешней кромки насыпи 15 м.

Дно амбара располагается на 0,30 м выше максимального подъема грунтовых вод.

Для исключения загрязнения прилегающей территории отходами бурения предусмотрена гидроизоляция дна и стенок шламового амбара. В качестве противофильтрационной защиты дна амбара и стенок предусматривается покрытие из полиэтиленовой пленки толщиной 1,00 мм. Для защиты гидроизоляционного материала по дну и откосам шламового амбара укладывается слой из глины, толщиной 0,10 м.

По периметру шламового амбара устраивается обвалование, с внешней стороны, из грунта высотой 1,0 м, шириной по верху 0,50 м, с откосами 1:2.

Для обеспечения безопасности по всему периметру шламового амбара предусмотрено устройство сборно-разборного ограждения высотой 1,2 м.

С целью предотвращения растекания бурового раствора и загрязнения окружающей среды при эксплуатации шламового амбара в период бурения скважин не допускается переполнение шламового амбара. Уровень заполнения амбара должен быть ниже поверхности кустового основания на 0,2 м.

Для обеспечения допустимого уровня заполнения производится откачка жидкой фазы, с последующим при необходимости повторным использованием ее для нужд бурения.

По окончании бурения скважин жидкая фаза отходов бурения вывозится специализированной техникой с последующим сбросом в нефтесборный коллектор для дальнейшего использования в технологическом процессе на ДНС.

За техническое состояние амбара и его обваловок на период бурения, до сдачи кустовой площадки в эксплуатацию ответственность несет подрядная организация по бурению.

Предусмотрено накопление бурового шлама в шламовом амбаре на срок до 11 месяцев. Вывоз и утилизация твердой фазы бурового шлама производится специализированной организацией, имеющей разрешительные документы на данный вид деятельности. Организация выбирается на основании тендера.

Рекультивация шламового амбара после окончания бурения последней скважины на кустовой площадке производится специализированной организацией, имеющей разрешительные документы на данный вид деятельности. Организация выбирается на основании тендера.

Основные технологические показатели линейных объектов

В соответствии с заданием на проектирование в составе настоящей проектной документации предусмотрено сооружение следующих трубопроводов:

· нефтесборный трубопровод «куст 145 – т.вр.к.145»;

· нефтесборный трубопровод «т.вр.к.145 – т.вр.к.107»;

· ВЛ-6 кВ № 1, отпайка от опоры № 49 существующей линии ВЛ-6 кВ ф.105-08, проходящей от ПС-35/6 кВ «Куст № 105» на куст скважин № 106;

· ВЛ-6 кВ № 2, отпайка от опоры № 54 существующей линии ВЛ-6 кВ ф.105-18, проходящей от ПС-35/6 кВ «Куст № 105» на куст скважин № 106.

Проектируемые трубопроводы относятся к промысловым трубопроводам. Основные показатели проектируемых трубопроводов приняты на основании исходных данных, представленных Заказчиком, с учетом перспективы и существующего положения и представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Характеристика проектируемых трубопроводов

	Наименование трубопровода
	Диаметр трубопровода, мм
	Рmax(возможное), кгс/см2
	Длина, м
	Материал трубы

	Нефтесборный трубопровод 
«куст 145 – т.вр.к.145» 
	219х6
	25,0 
	227,0
	13ХФА

	Нефтесборный трубопровод
«т.вр.к.145 – т.вр.к.107»
	273х8
	25,0 
	1247,0
	13ХФА


Основным способом прокладки проектируемых трубопроводов принят - подземный.

В проектной документации приняты для нефтесборных трубопроводов - трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные повышенной эксплуатационной надежности для обустройства месторождений АО«РН-Няганьнефтегаз» по ТУ 1317-006.1-593377520-2003 из стали марки 13ХФА, с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием и внутренним двухслойным эпоксидным покрытием (ЭП-ПЭ Пк) по ТУ1390-003-52534308-2008.

Исходя из условий обеспечения защиты трубопроводов от механических повреждений, а, также руководствуясь требованиями СП 34-116-97, РД 39-132-94 глубина заложения принимается не менее:

· на минеральных грунтах– 0,8 м до верхней образующей трубы;

· на болотах– 0,6 м до верхней образующей трубы.

Исключение составляют пересечения с подземными инженерными коммуникациями, автомобильными дорогами, где глубина заложения трубопроводов принимается в зависимости от способа прокладки, конструктивного решения, инженерно-геологических условий перехода и согласований заинтересованных организаций.

Укладка трубопроводов осуществляется раздельным способом с бровки траншеи в соответствии с РД 39-132-94, СП 34-116-97. Разработка траншей ведется одноковшовым экскаватором, засыпка осуществляется бульдозером.

По трассе проектируемый трубопровод пересекает существующие автомобильные дороги. Прокладка проектируемого трубопровода на переходах через автодороги в соответствии с п.7.32 СП 34-116-97, гл.3.2 РД 39-132-94 предусмотрена подземной в защитных футлярах из стальных труб ( 426мм – 530мм, концы которых выводятся на расстояние не менее 2 м от подошвы насыпи автодороги и 5 м от бровки земляного полотна.

Для предотвращения несанкционированного проникновения на территорию площадки УЗА № 1 предусмотрено ограждение по периметру площадки.  

Электроснабжение куста скважин № 145 осуществляется по двум линиям ВЛ-6 кВ от разных секций ЗРУ-6 кВ ПС-35/6 кВ 2х6300кВА «Куст № 105» в районе куста скважин № 105: 

· ВЛ-6 кВ № 1, отпайка от опоры № 49 существующей линии ВЛ-6 кВ ф.105-08, проходящей от ПС-35/6 кВ «Куст № 105» на куст скважин № 106;

· ВЛ-6 кВ № 2, отпайка от опоры № 54 существующей линии ВЛ-6 кВ ф.105-18, проходящей от ПС-35/6 кВ «Куст № 105» на куст скважин № 106.

Электроснабжение потребителей электроэнергии куста скважин № 145 выполняется от двух проектируемых однотрансформаторных подстанций КТПН-6/0,4 кВ, мощностью 1000 кВА каждая.

Электроснабжение потребителей 0,4 кВ осуществляется от шкафов РУНН-0,4 кВ, установленных в блоках КТПН-6/0,4 кВ.

Подключение электродвигателей погружных насосов выполняется к автоматическим выключателям проектируемых трансформаторных подстанций через станции управления «Электон» и повышающие трансформаторы ТМПН. 

Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждении маслонаполненных силовых трансформаторов в блок-боксе трансформаторной подстанции КТПН-6/0,4 кВ  (если масса масла в одном баке превышает 600 кг (п. 4.2.102, ПУЭ) под каждым трансформатором заводом-изготовителем предусматривается устройство маслоприёмника для приема 100% объема масла.

Протяженность ВЛ-6 кВ № 1 составляет 2,16 км, ВЛ-6 кВ № 2 – 2,12 км.

Для строительства ВЛ-6 кВ № 1 и ВЛ-6 кВ № 2 принят провод марки АС с сечением жил 120 мм2. На всем протяжении сечение провода АС-120 проектируемых ВЛ-6 кВ № 1 и № 2 остается неизменным.

Строительство ВЛ-6 кВ № 1 ВЛ-6 кВ № 2  осуществляется на 1 этапе обустройства кустовой площадки. 

Проектом на линиях ВЛ-6 кВ предусмотрено размещение двух блоков автоматического регулирования напряжения (БАРН).

Система водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение

Период строительства

При строительстве проектируемых объектов использование воды предусматривается для:

· хозяйственно-бытовых и питьевых нужд;

· пожаротушения;

· гидравлического испытания трубопроводов.

На территории вновь проектируемой площадки куста скважин №145 не предусматриваются источники питьевого водоснабжения.

На хозяйственно-питьевые нужды в проекте предусматривается использование привозной воды питьевого качества. Водоснабжение для питьевых целей производится одновременно с доставкой бригады строителей на место производства работ. Питьевая вода доставляется на месторождение согласно «действующему договору на оказание услуг по поставке бутилированной питьевой воды» №0872-12ТНК-Нягань от 04.12.2012г (срок действия по 31.12.2015г.). 

Вода доставляется специализированной техникой на площадку строительства. Поставляемая вода имеет сертификат соответствия требованиям нормативных документов СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества», ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая расфасованная в емкости. Общие технические условия», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» и ГОСТ Р 51232 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».

Норма расхода воды в сутки наибольшего водопотребления, согласно СП 30.13330.20 12 (Актуализированная реакция СНиП 2.04.01-85*) составляет 25 л/смену на человека. Вода для хозяйственно-питьевых нужд на весь период производства работ: для 21 рабочего составляет 525 л/сут., на 1 душевую сетку для 21 человека составляет 3000 л/сут.

Вода для гидроиспытаний технологических трубопроводов после комплекса водоочистки доставляется специализированной техникой с ДНС-3Е до проектируемого объекта. Объем воды для гидроиспытаний составляет 73 м3.

Пожарную охрану объектов на период строительства на Красноленинском НГКМ обеспечивает подразделение ПЧ «Красноленинская» ООО «Защита Югры», дислоцирующаяся на ЦТП «Красноленинский».

Период эксплуатации 

Эксплуатация проектируемого объекта куста скважин № 145 предусмотрена без постоянного обслуживающего персонала.

На проектируемой площадке куста скважин № 145 вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение.

Для питьевых нужд обслуживающего персонала (выездных бригад), работающих при выполнении на площадке куста скважин № 145 планово-ремонтных работ, используется привозная вода питьевого качества. Вода доставляется на кустовую площадку №145 одновременно с доставкой бригады на место производства работ.

Вода доставляется на месторождение согласно «действующему договору на оказание услуг по поставке бутилированной питьевой воды» №0872-12ТНК-Нягань от 04.12.2012г (срок действия по 31.12.2015г.) представленному в приложении П. Вода питьевого качества соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На площадке куста скважин № 145 постоянного присутствия обслуживающего персонала нет, расчет по данной норме не ведется. 

На площадку выезжает ремонтный персонал, выполняющий работы по обслуживанию и ремонту технологического оборудования. Норма расхода воды принята без учета горячей воды, что составляет 14 л/смену на человека. (СНиП 2.04.01-85)

Численность ремонтной бригады в среднем 7 человек в смену, количество смен - 1.

Для питьевых целей используется привозная вода в количестве 0,098 м³/сут, 2,352 м3/год.

В соответствие с Федеральным законом № 123-ФЗ РФ ст. 99 производственный объект обеспечен наружным противопожарным водоснабжением.

Источником наружного противопожарного водоснабжения на площадке куста скважин № 145 являются искусственные пожарные водоемы V=400 м³, 2 шт (поз.12.1, 12.2 по ГП).

Заполнение и пополнение пожарных водоемов выполняет эксплуатирующая организация. Восстановление запаса воды в пожарных водоемах предусматривается в течение 24 часов.

Расход воды на пожаротушение на проектируемой площадке определен расчетом по диктующему пожару, из условия наружного пожаротушения здания расходом 10 л/с (табл. 3 СП 8.13130.2009) в течение трех часов. В случае пожара на производственной площадке максимальное водопотребление составит 108,0 м3 (расчет 10 л/с х 3,6 х 3 час = 108 м³), потери воды при этом будут безвозвратными.  

Забор воды пожарной техникой предусматривается непосредственно из пожарных водоемов. Согласно п.9.4 СП 8.13331.2009 к пожарным водоемам, из которых производится забор воды, предусматриваются подъезды с площадками с твердым покрытием размерами не менее 12,0х12,0 м для установки пожарных машин в любое время года. 

Объем пожарного водоема включает в себя противопожарный запас с учетом объема промерзания воды в зимнее время и с учетом испарения воды в летнее время. В зимнее время в водоеме предусмотрено устройство незамерзающей проруби и поддержание ее в рабочем состоянии.

Точка забора воды расположена на расстоянии не менее 30 м от зданий IV степени огнестойкости согласно п 9.11 СП 8.13130.2009. В месте забора воды на высоте не менее 2 м расположен указатель с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации, согласно требованиям п. 8.6 СП 8.13130.2009. 

Все вновь проектируемые объекты противопожарной защиты находятся в радиусе обслуживания точек забора воды. Расстояние от точек забора воды до объектов защиты при использовании передвижных средств составляет не более 200 м, в соответствии с п.9.11 СП 8.13130.2009.

Подразделение укомплектовано специальным оборудованием: гидравлический аварийно-спасательный комплект (гидравлическая станция, кусачки, ножницы), 12 дыхательных аппаратов «Drager», водопенный ствол-гидромонитор «Krossfire». 

Личный состав дежурного караула 24 человека. Удаленность от проектируемой площадки куста скважин № 145 составляет 14,0 км. Расчетное время прибытия 17-18 минут.

Здания, помещения и сооружения, расположенные на площадке куста скважин № 145 оснащены первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 43, 60, 105, СП 9.13130.2009 и ГОСТ Р 51057-2001.

Водоотведение

Период строительства

Устройство сетей временной хозяйственно-бытовой канализации на территории бытового участка проектом организации строительства не предусматривается.

Сбор хозяйственно-бытовых стоков на площадке предусмотрен в водонепроницаемые выгребы. Водонепроницаемые выгребы для приема хозяйственно-бытовых стоков располагаются на территории размещения временных зданий и сооружений строительного участка. По мере заполнения выгреба производится его опорожнение. Опорожнение выгребов предусмотрено в специальные ассенизационные вакуумные машины, оборудованные погруженным фекальным насосом. Вывоз производится в соответствии с пролонгированным договором №137  от 04.12.2011г  на ЖБО заключенным подрядчиком ООО «Рембытсервис» с ООО «Талинское Благоустройство».

Договор на оказание услуг №137 и дополнительное соглашение №5 к нему (срок действия по 31.12.2015г.) представлены в приложении П.

После очистки полости трубопроводов и проведения гидроиспытаний вода (объем  73 м3) сливается в передвижные инвентарные емкости для последующего вывоза на очистные сооружения ДНС-3Е, либо в специально сооружаемые амбары-отстойники с последующей их рекультивацией.

При этом заказчиком должен быть разработан план мероприятий, согласованный и утвержденный в соответствующих инстанциях. 

При проведении испытаний в холодный период (при температуре окружающего воздуха ниже 0(С) для предотвращения замерзания жидкости при гидроиспытании может быть осуществлен подогрев или введены в жидкость понижающие температуру замерзания добавки, не агрессивные к металлу трубы.

В качестве альтернативы гидравлическому способу испытание при строительстве трубопроводов в зимнее время может осуществляться пневматическим способом. В период пневмоиспытаний трубопроводов необходимо строгое соблюдение требований безопасности.

Период эксплуатации

Проектной документацией решения по системе водоотведения не рассматриваются, в виду отсутствия систем бытовой и дождевой канализации.

На площадке куста скважин № 145 установка стационарных блоков обогрева персонала не требуется, предусмотрено оснащение бригады передвижными блок боксами для обогрева вахтенного персонала.

Объем образовавшихся буровых сточных вод (БСВ), составляет 5067,5 м3.

Жидкая фаза отходов бурения (ОБР и БСВ) отстаивается и отделяется от твердой фазы, в дальнейшем из шламового амбара вывозится специализированной техникой с последующим сбросом в нефтесборный коллектор для дальнейшего использования в технологическом процессе на ДНС.

Согласно п.3.25 ВНТП 3-85 на площадках замерных установок типа "Спутник", устьев нагнетательных, поглощающих и сеноманских скважин, компрессорных воздуха, узлов замера газа, других аналогичных объектах, а также на площадках устьев нефтяных скважин месторождений Западной Сибири и Казахстана сбор и канализование дождевых стоков не производится. На кустовой площадке сбор и канализование дождевых стоков в соответствии с ВНТП 3-85* п.3.25 не производится, системы сбора и очистки дождевых поверхностных стоков не предусматриваются.

Дождевые стоки с поверхности отсыпки технологической площадки являются незагрязнёнными (условно чистые), так как не смешиваются с загрязненными производственными стоками. В период эксплуатации на кустовой площадках технологический процесс проходит без постоянного присутствия обслуживающего персонала и строительной техники.

Поверхностные дождевые и талые воды (условно чистые) с технологических площадок большей частью просачиваются в грунт (инфильтрация), частично испаряются, частично стекают. Организация рельефа площадки предусматривает планировку дренирующим грунтом с устройством уклона поверхности в сторону обвалования, на территорию куста скважин не занятую технологическими установками и оборудованием.

Отвод земель под проектируемый объект

В административном отношении проектируемый объект находится на территории Красноленинского нефтегазоконденсатного месторождения, Ем- Ёговского+Пальяновского лицензионного участка в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа–Югры, Тюменской области, Российской Федерации.

Испрашиваемый земельный участок расположен на землях лесного фонда Территориального отдела – Октябрьское лесничество, Ендырское участковое лесничество.
Таблица 4 - Расчет площадей под объект

	№ п/п
	Наименование объекта
	Площадь земельных участков по проекту в долгосрочную аренду, га
	Площадь земельных участков по проекту в краткосрочную аренду, га
	Общая площадь земельных участков к отводу по проекту, га
	№ договоров аренды

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Нефтесборный трубопровод 
	-
	2,4636
	2,4636
	017/11-09; 0006/15-09-ДА

	2
	УЗА №1
	0,1557
	-
	0,1557
	017/11-09; 0006/15-09-ДА

	3
	ВЛ-6 кВ 
	0,0564
	3,7022
	3,7586
	0046/12-09-ДА; 0089/12-09-ДА; 32; 0006/15-09-ДА

	
	
	
	
	
	

	4
	БАРН №1,2
	0,2493
	-
	0,2493
	0046/12-09-ДА; 32; 0006/15-09-ДА

	6
	Куст скважин № 145
	6,8552
	8,3368
	15,1920
	32; 0006/15-09-ДА

	Итого:
	7,3166
	14,5026
	21,8192
	


Все проектируемые объекты и земли краткосрочного отвода задействованные для строительства нефтесборного трубопровода, куста скважин №145, УЗА №1, ВЛ 6-кВ,                БАРН №1,2 и находятся в границах ранее отведенной территории.
Рекультивация нарушенных земель 

Рекультивация земель на период строительства (краткосрочная аренда)

Настоящим проектом на техническом этапе на территории предусмотрены следующие работы:

· сбор, перемещение бытового мусора с погрузкой на автосамосвалы – 14,5026 га (вся площадь отвода на период строительства: 8,3368 га – площадка куста скважин №145, 6,1658 га - линейные объекты);

· обезвреживание отходов бурения (шламовый амбар – 1,7405 га), в том числе:

–  разделение фаз отходов бурения путем отстоя;

–  откачка жидкой фазы в нефтесборный коллектор;

–  разбивка шламового амбара на технологические ячейки;

–  добавление портландцемента, 5% от общего объема шламового амбара;

–  перемешивание отходов бурения в ША;

–  вывоз твердой фазы отходов бурения на полигон автотранспортом,

- засыпка шламового амбара грунтом (песком).

· грубая планировка территории с приданием требуемых уклонов – 14,5026 га;

· приготовление и нанесение торфо-песчаной смеси мощностью 0,15 м – 14,5026 га (площадка куста скважин № 145, включая шламовый амбар S= 1,7405га);

· внесение раскислителя в торфо-песчаную смесь – 14,5026 га.

Настоящим проектом на биологическом этапе предусмотрены следующие работы:

· предпосевная культивации с одновременным боронованием – 14,5026 га;

· внесение минеральных удобрений – 14,5026 га;

· посев смеси семян местных однолетних и многолетних трав – 14,5026 га;

· прикатывание посевов – 14,5026 га;

· посадка черенков ивы – 3,9817 га.

Особо охраняемые природные территории 

Территории традиционного природопользования 

В соответствии с письмом Департамента природных ресурсов  ХМАО-ЮГРЫ  № 3-4/1274 от 07.08.2014 года на территории проектируемых объектов, особо охраняемые природные территории отсутствуют.

По данным Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, особо охраняемые территории местного и регионального значения на территории участка намечаемых строительных работ отсутствуют.

Проектируемые объекты расположены за пределами территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения. Письмо № 3-4/1106 от 14.07.2014 года  Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры.

По данным автономного учреждения  Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Центр охраны культурного наследия» представленным в справке №15-59/хд от 24 февраля 2015г. на участке намечаемых строительных работ объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, отсутствуют.

В районе проведения работ по объекту: «Красноленинское НГКМ. Ем-Ёговский+Пальяновский ЛУ. Куст скважин № 145», расположенного на территории Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в пределах существующего земельного отвода, скотомогильники и биотермические ямы отсутствуют, согласно письму Ветеринарной службы ХМАО-Югры № 23-Исх-1210 от 16.07.2014 года.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Ширина водоохраной зоны рек и ручьев установлена от их истока для рек или ручьев протяженностью:

· до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

· от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

· от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Проектируемый куст скважин № 145 и линейные объекты не пересекают водные объекты, не затапливаются водами весеннего половодья и находится вне водоохранных зон и прибрежных защитных полос водотоков.

Величина водоохранных зон водных объектов приведена в нижеследующей таблице 2.31.

Таблица 2.31- Водоохранные зоны водных объектов

	Проектируемые объекты
	Наименование ближайшего водного объекта
	Ширина по Водному кодексу
	Протяженность проектируемых
объектов в границах ВЗ и ПЗП, км
	Минимальное расстояние
от проектируемого до водного объекта, км

	
	
	ВЗ
	ПЗП
	
	

	Кустовая площадка № 145
	Р. Потымец
	100
	50
	0,0
	3.0

	
	Р. Малая речка
	100
	50
	0,0
	2.4

	Коридор коммуникаций на
К-145
	Р. Потымец
р. Мал. Речка
	100
100
	50
50
	0.0
0.0
	2.1
1.2


Оценка воздействия на атмосферный воздух

При строительстве проектируемого объекта воздействие на атмосферный воздух сопряжено со следующими видами работ:

· погрузочно-разгрузочные работы;

· сварочные работы и газовая резка;

· эксплуатация автотранспорта и дорожно-строительной техники;

· эксплуатация дизельной электростанции;

· заправка дизельным топливом спецтехники, работающей на строительной площадке;

· покрасочные работы.

При эксплуатации проектируемого объекта в качестве источников неорганизованных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу рассматриваются запорно-регулирующая арматура и сопутствующие фланцевые соединения.

Как следует из результатов расчета рассеивания превышений установленных нормативов ПДКм.р. не наблюдается.  На границе СЗЗ превышения установленных нормативов ПДКм.р. отсутствуют.

Согласно п. 7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны составляет 300 м. Ближайший населенный пункт – расположен на расстоянии около 18 км в северо-восточном направлении от участка работ, за пределами санитарно-защитной зоны. Приземные концентрации ЗВ на границе СЗЗ не превышают установленные нормативы ПДК, поэтому корректировка размеров санитарно-защитной зоны не требуется.

Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами производства и потребления

Вся площадь земельного участка, используемая для строительства, должна быть очищена и принята представителем землепользователя. Очистка производится непосредственно после окончания работ по строительству проектируемого объекта. Все ненужные материалы и отходы должны быть собраны и подлежат утилизации.

При строительстве и эксплуатации проектируемых объектов размещение образующихся отходов осуществляется на основании «Лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию, и размещению отходов I – IV классов опасности» 86 № 00194 от 23.12.2013 г. АО «РН-Няганьнефтегаз».

Заказчик заключает с подрядчиком ООО «Рембытсервис» договор на деятельность по обращению с отходами, в дальнейшем подрядчик заключает договора с обслуживающей организацией ООО «Югратрансавто».

Предусмотрено накопление бурового шлама во временных шламонакопителях на срок до 11 месяцев. После чего будет осуществляться утилизация бурового шлама организацией ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие», на полигон ТБО и ПО Хохряковского месторождения.

Объем отходов на период строительства и демонтажа составляет 140,10576 т.

Объем отходов на период эксплуатации составляет 19914,7962 т.

Экологический мониторинг

В период эксплуатации куста скважин № 145 в нормальном режиме контроль за состоянием окружающей среды рекомендуется вести за почвой и растительностью и подземными водами.

Для оценки воздействия куста скважин № 145 на окружающую природную среду предусмотрены контрольные и фоновые пункты мониторинга. Пункты выбраны с учетом естественного поверхностного стока и стока с площадки.

Организация фоновых пунктов контроля за состоянием почв и растительности рекомендуется в аналогичных условиях территории строительства наименее подвергнутой антропогенному воздействию.

Контрольные пункты выбраны у площадки куста скважин № 145.

Пункты экологического мониторинга для проектируемого куста скважин № 145 приведены в таблице 5.

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.– Пункты экологического мониторинга у площадочных объектов

	Проектируемый объект
	Фоновые пункты контроля за состоянием П, Р
	Пункты контроля за состоянием П-Р
	Пункты контроля за состоянием ПВ и ДО
	Пункты контроля за состоянием подземных вод шламового амбара

	Куст скважин № 145
	Ф.1
	т.1, т.2, т.3, т.4
	т.9
	т.5, т.6, т.7, т.8

	Примечание: П-Р – почвы и растительность, ПВ и ДО – поверхностные воды и донные отложения


Мероприятий по предотвращению возможного негативного воздействия

Мероприятий по предотвращению возможного негативного воздействия:

· движение дорожно-строительной и грузовой техники только по существующим проездам;

· неукоснительное соблюдение границ, отведенных под строительство, земельных участков и исключение сверхнормативного изъятия земель;

· накопление строительных отходов и твердых бытовых отходов в металлических контейнерах с последующей передачей специализированной организации;

· неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности при производстве строительных работ;

· рекультивация земель;

· местный контроль загазованности (переносным газоанализатором). Обеспечение рабочих во взрывоопасных зонах индивидуальными газоанализаторами для контроля воздушной среды рабочей зоны;

· все оборудование, трубы и трубопроводная арматура, имеет Сертификаты соответствия государственным стандартам РФ; 

· арматура принята климатического исполнение для северного региона - ХЛ1 по ГОСТ 15150-69, герметичность затвора по ГОСТ Р 54808-2011 класс «А»;

· обвалование площадки и технологических площадок из песка по периметру для защиты прилегающей территории от аварийных выбросов нефтесодержащей жидкости;

· расположение проектируемых объектов за пределами водоохраных зон и прибрежно- защитных полос;

· проектом не предусматривается сброс сточных вод в водные объекты;

· ограждение площадок от попадания на их территорию животных

· проведение тренировок по ликвидации аварийной ситуации на проектируемом объекте;

· договор по ликвидации аварии при пожаре и разливе нефти с ведомственными организациями.

Пожаротушение кустовой площадки №145 осуществляет пожарное подразделение ООО «Защита Югры» согласно договору № 7413414/1584 от 24.12.2014 г.

Пожарная часть ООО «Защита Югры» дислоцируется на ЦПС «Красноленинский». 

Подразделение размещается в пожарном депо IV типа (4 выезда). Штатная численность личного состава ПЧ составляет - 57 единиц (согласно Приложения к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 года № 341-рп). 

Заключение

· Настоящий проект ориентирован на минимизацию ущерба, наносимого окружающей среде.

· Проектируемые объекты располагаются вне земель природоохранного назначения, объектов историко-культурного наследия. 

· Соблюдение предусмотренных в проекте организационных и технологических  решений минимизирует негативное воздействие на окружающую среду.  

· Данный проект будет реализован после получения положительного заключения Государственной экологической экспертизы и экспертизы проектной документации (Главгосэкспертизы).

Анализ факторов воздействия на окружающую среду и технических решений, принятых в проекте, позволяют сделать вывод, что строительство и эксплуатация проектируемых объектов на выбранном участке не нанесут значительный ущерб природной среде.

Изложенные в настоящем докладе результаты анализа оказываемых воздействий на природную среду свидетельствует о том, что при соблюдении всех норм и правил охраны природы, можно обеспечить  безопасную эксплуатацию проектируемых объектов.

Итоги общественных обсуждений:
1) Общественные обсуждения по проекту  «Красноленинское НКГМ. Ем-Еговский+Пальяновский ЛУ. Куст скважин № 145» состоялись и проведены в соответствии с действующим законодательством.
2) ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» Тюменский филиал и АО «РН-Няганьнефтегаз» в процессе проектирования и строительства данного объекта  «Красноленинское НКГМ. Ем-Еговский+Пальяновский ЛУ. Куст скважин № 145» согласились учесть предложения и замечания, поступившие за время работы общественной приемной, а так же в ходе общественных обсуждений.
4) Все позиции и мнения участников слушаний отразить в протоколе, который в 10-дневный срок будет опубликован на официальном веб – сайте Октябрьского района.

3) ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» Тюменский филиал обязан  проинформировать Администрацию Октябрьского района о завершении Государственной экспертизы по объекту строительства: «Красноленинское НКГМ. Ем-Еговский+Пальяновский ЛУ. Куст скважин № 145» с предоставлением копии экспертного заключения.
Неотъемлемой частью протокола являются следующие приложения:
Приложение №1 "Журнал замечаний и предложений поступивших от участников общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования Октябрьский район ХМАО-Югры и ее возможном воздействии на окружающую среду" (Приложение на ____ л. в ___ экз.);
Приложение №2 "Лист регистрации участников общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования Октябрьский район ХМАО-Югры и ее возможном воздействии на окружающую среду" (Приложение на ___ л. в ___ экз.);
Приложение №3 "Копии информационных сообщений о проведении общественных обсуждений" (Приложение на ___ л. в ___ экз.);
Председатель обсуждений 


________________________Н.В. Хромов
Секретарь обсуждений


________________________П.Н. Леонов
Представитель заявителя
АО «РН-Няганьнефтегаз»

________________________С.С.Герман
Представители проектировщика

ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» 
Тюменский филиал 

________________________Н.В. Чигирина

________________________В.В.Фокин
Приложение №1
"Журнал замечаний и предложений поступивших от участников общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования Октябрьский район ХМАО-Югры и ее возможном воздействии на окружающую среду" 

(Приложение на ___ л. в ___ экз.).
Приложение №2
"Лист регистрации участников общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования Октябрьский район ХМАО-Югры и ее возможном воздействии на окружающую среду" 

(Приложение на ___ л. в ___ экз.).

Приложение №3 

"Копии информационных сообщений о проведении общественных обсуждений" (Приложение на ___ л. в ___ экз.).


